CAJA DE INSTALACION 
ELECTRICA FIJADA AL 
MUR O 

VENTILACION CON MALLA METALICA 
(METAL DESpLEGADO) DE 1/2" CAL. 
16 (1/2"#ipPR) O EQUIVALENTE. 




VENTILACION CON MALLA METALICA 
(METAL DESPLEGADO) DE 1/2" CAL. 
16 (1/2"#16PR) O EQUIVALENTE. 


CADENA DE CONCRETO 
ARMADO 


MURO DE TABIQUE 
COMUN O SIMILAR 
APLANADO CON 
MEZCLA POR 
AMBAS CARAS 


BASES DE 
CONCRETO PARA 
BOMBAS DE 
45x75x5 cm 



VENTILACION CON 

MALLADE TIPO / AL DRENAJE O POZO 
ARENERO / DE ABSORCION 

0 38 mm 0.62 
OBTURAR EN 
PROXIMO REGISTRO 



CORTE A — A' 

1:25 


e s c. 


CORTE B-B' 

1:25 


e s c. 


0.07 


P L 


e s c. 


A N 

1:25 


T A 


0.72 


0.06 


ABRE 


SOLDADURA 


SOLERA DE 1/8" (3 mm) 
SOLDADA A LA LAMINA DE LA 
PUERTA DEL REGISTRO 


TES INTERMEDIAS 
DE 1/2" x 1/2" X 1/8 
(13 x 13 x 3) 



LIMITE DE MURO 
PERIMETRAL 


ANGULO PERIMETRAL 


TES " INTERMEDIAS 
DE 1/2" x 1/8 
(13 x 3 mm) 




BISAGR A 

PAÑO DE MURO 
PERIMETRAL 


PLACA DE 30 x 30 cm Y 
6 mm DE ESPESOR CON 
ORIFICIO CENTRAL Y SOLDADA 
PERIMETRALMENTE AL TUBO 


REDUCCION EXCENTRICA DE 
50 A 32 mm DE 0 


0.29 


0.29 


ANGULO PERIMETRAL 
DE 1 1/4" x 1/8" 
(32 x 3 mm) 


MURO DE CONCRETO 
ARMADO DE 12 cm 
ACABADO APARENTE 
COLADO CON CIMBRA 
DE PRIMERA 


TUBO DE 032 mm 


10.07 


"TES" INTERMEDIAS 
DE 1/2" x 1/8" 
(13 x 3 mm) 


TAPA REGISTRO 

(VALVULA) 



A < 


e s c. 


1:25 


VARILLA #6 


0.06 


ANGULO DE 

1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" 
(32 x 32 x 3 mm) 


TAPA 


e s c. 


CISTERNA 

2 5 


VER DETALLE 


DETALLE 2 

UNION DE TAPAS 


e s c. 


LAMINA DEL No. 18 


ANGULO PERIMETRAL 
DE 1 1/4" x 1/8" 
(32 x 3 mm) 


PERNO 



" ARRANCA" BOMBA 

EL NIVEL DEL LECHO 
BAJO DEL ELECTRONIVEL 
DEBE COINCIDIR CON 
EL LECHO ALTO DE LA 
PICHANCHA Y LA LOSA "f— 
DEL FONDO 

0.17 



ELECTRONIVELES BAJOS 


iz 

O 

ü 
o 

D 
Crt 


ANCLA DE ALAMBRON 
DEL No. 2 @ 30 cm 


T" DE 1" x 1/8" 
(25 x 25 X 3 mm) 


MURO DE CONCRETO 
ARMADO 


ESTRIBO A BASE DE 
ALAMBRON DEL No. 2 



1.15 


0.392 


0.366 


BISAGRA 



0.392 


\ / 


/ \ — 

/ \ 

VER DEflALLE 2 

\ 


09 


" TES " INTERMEDIAS 
DE 1/2" x 1/8" 
(13 x 3 mm) 

0.09 


0.10 


0.40 


0.10 


0.60 


0.06 


A 


0.12 



SUCCION DE BOMBA 


TUBO DE 0 50 mm 


0.21 


0.15 


REDUCCION EN RAMAL HORIZONTAL (UTILIZAR ESTE 
DETALLE UNICAMENTE CUANDO SE CONOZCA EL 
DIAMETRO DE SUCCION DE LA BOMBA). 


DETALLE 

1:10 


e s c. 


PLACA DE 30 x 30 cm Y 
6 mm DE ESPESOR CON 
ORIFICIO CENTRAL Y SOLDADA 
PERIMETRALMENTE AL TUBO 


0.40 


<>- 0.79 


0.40 
0.01 


0.40 


PLANTA 

e s c. 1:5 


ACABADO PREVIA LIMPIEZA DEL 
MATERIAL BASE, CON DOS MANOS 
DE ESMALTE EPOXICO. 


TUBO DE 0 32 mm 


DETALLE ESCALON 


1.60 


<>- 0.79 


0.40 



REDUCCION CONCENTRICA 
DE 50 A 32 mm DE 0 


TUBO DE 0 50 mm 


0.09 

ANGULO PERIMETRAL 
DE 1 1/4" x 1/8" 
(32 x 3 mm) 


REDUCCION EN RAMAL VERTICAL (UTILIZAR ESTE 
DETALLE UNICAMENTE CUANDO SE CONOZCA EL 
DIAMETRO DE SUCCION DE LA BOMBA). 


DETALLE 5 


TAPAS REGISTRO 

(BOMBAS) 


e s c. 


1:25 


CARCAMO 

1 : 10 


e s c. 


DETALLE 1 

BISAGRA DE TAPAS 

esc.1 :2 


N 


O 


T 


A 


• UTILIZAR ESTE PLANO EN ZONAS CON SISMICIDAD ALTA (C Y D). 

© LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO. PARA EL 
NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE 
NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO. 

© VER DIAMETROS DE TOMA, SUCCION Y DESCARGA DE BOMBAS EN 
EL PLANO DE CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 

• VER PLANOS ESTR U CTU RALES CORRESPONDIENTES. 
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